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EFFICIENZA 
EVOLUTA E 
SOSTENIBILITÀ 
NATURALE.

Abbiamo a cuore le sorti del 
pianeta, del clima e dell’ambiente 
che lasceremo ai nostri figli e alle 
future generazioni.
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POMPE DI CALORE YUKON R290 

La gamma Sinclair comprende soluzioni in pompa 
di calore in R290 progettate per applicazioni 
residenziali, commerciali e per la produzione di 
acqua calda sanitaria.

Grazie all’utilizzo del refrigerante naturale R290, 
con basso GWP pari a 3, le unità garantiscono 
elevate prestazioni energetiche, ridotto impatto 
ambientale e massima affidabilità in ogni stagione.

Tutta la gamma delle pompe di calore residenziali 
e commerciarli e la gamma scaldacqua Sinclair in 
R290 sono certificate Keymark.

Le soluzioni Sinclair R290 possono beneficiare 
dell’incentivo Conto Termico 3.0 e delle 
agevolazioni fiscali Ecobonus, previste dalla 
normativa vigente.

Keymark
Certification
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YUKON R290  
LINEA POMPE DI CALORE

SISTEMA 
INTEGRATO
PER IL COMFORT
DOMESTICO
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POMPE DI CALORE YUKON  
UNITÀ MONOBLOCCO

MONOBLOCCO 
PER APPLICAZIONI
RESIDENZIALI 

La gamma residenziale monoblocco unisce 
elevata efficienza energetica e tecnologia 
avanzata in soluzioni progettate per garantire 
comfort e affidabilità in ogni condizione climatica.

Il nuovo design con circuito frigorifero 
ermeticamente sigillato ed elettronica separata, 
insieme all’utilizzo del refrigerante naturale 
R290, assicura massime prestazioni, elevata 
sicurezza e ridotto impatto ambientale.

n	 Classe energetica A+++ / A++ con SCOP 
fino a 5,19 (35°C) / 3,82 (55°C)

n	 Funzionamento garantito fino a -25°C 
temperatura esterna

n	 Temperatura di mandata fino a 75°C  
(fino a 16 kW) e 85°C (26–40 kW)

n	 Tecnologia con iniezione intermedia per 
elevate prestazioni a basse temperature

n	 Pompa di circolazione a velocità variabile 
e componenti idronici integrati

n	 Compatibilità con impianti ibridi e sistemi 
preesistenti

n	 Gestione ACS con serbatoi di accumulo e 
valvole a 3 vie

n	 Controllo remoto tramite app iLetComfort
n	 Possibilità di funzionamento in cascata 

fino a 6 unità
n	 Funzionamento silenzioso e interfaccia 

utente evoluta

CONTROLLO REMOTO SR-100 

Modulo per monitoraggio e gestione 
remota multilevel della pompa di calore. 
Consente supervisione in tempo reale, 
analisi allarmi, regolazione parametri 
e gestione di più impianti da un’unica 
interfaccia.

CONTROLLO VIA APP

Modulo Wi-Fi integrato per gestione 
remota tramite app Comfort Home o 
iLetComfort.
Controllo intuitivo delle principali funzioni 
direttamente da smartphone o tablet.

Dati calcolati in conformità con EEN14511; EN14825; EN50564;EN 12102; (EU) No:811
I dati riportati in tabella possono essere modificati senza preavviso per migliorare in futuro la qualità e le prestazioni.

Keymark
Certification



Monoblocco da 26kW fino a 40kW

Monoblocco da 8kW fino a 16kW

MODELLO SMHM-60P SMHM-80P SMHM-100P SMHM-120P SMHM-140P SMHM-160P

Detraibilità fiscale / Conto Termico
CONTO 

TERMICO
CONTO 

TERMICO
CONTO 

TERMICO
CONTO 

TERMICO
CONTO 

TERMICO
CONTO 

TERMICO

Alimentazione V/ph/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50

Riscaldamento
A7W35

Capacità kW 6,20 8,40 10,00 12,00 14,00 15,00
Potenza assorbita kW 1,27 1,68 2,13 2,50 3,11 3,41
COP W/W 4,90 5,00 4,70 4,80 4,50 4,40

Raffrescamento  
A35W18

Capacità kW 6,50 8,30 10,00 12,00 14,00 16,00
Potenza assorbita kW 1,28 1,61 2,11 2,67 3,33 4,10
EER W/W 5,10 5,15 4,75 4,50 4,20 3,90

Classe energetica
LWT (temp. acqua  
in uscita)

35°C A+++ A+++ A+++
55°C A++ A++ A++

SCOP
Zona climatica  
media

35°C 4,89 5,19 5,07 4,67 4,63 4,59
55°C 3,82 3,82 3,82 3,62 3,61 3,57

SEER
LWT (temp. acqua  
in uscita)

7°C 5,32 5,86 5,55 5,19 5,18 5,12
18°C 6,65 8,14 8,16 6,42 6,75 6,65

Livello di potenza sonora dB 58 60 61 65 65 69
Portata d'acqua m3/h 0,40-1,25 0,40-1,65 0,40-2,10 0,70-2,50 0,70-2,75 0,70-3,00
Refrigerante (GWP) R290 (3) R290 (3) R290 (3) R290 (3) R290 (3)
Precarica Kg / TCO2 Eq 1,1 / 0 1,1 / 0 1,25 / 0 1,25 / 0 1,25 / 0
Dimensioni (L×A×P) mm 1385×865×523 1385×865×523 1385×865×523 1385×865×523 1385×865×523
Dimensioni imballo (L×A×P) mm 1465×1035×560 1465×1035×560 1465×1035×560 1465×1035×560 1465×1035×560
Peso netto/lordo kg 117 / 139 117 / 139 135 / 157 135 / 157 135 / 157
Connessione lato acqua G1 1/4"BSP G1 1/4"BSP G1 1/4"BSP G1 1/4"BSP G1 1/4"BSP

Intervallo 
temperatura 
ambiente

Raffrescamento °C -5~46 -5~46 -5~46
Riscaldamento °C -25~35 -25~35 -25~35
ACS °C -25~46 -25~46 -25~46

Intervallo 
temperatura  
acqua in uscita

Raffrescamento °C 5~30 5~30 5~30
Riscaldamento °C 12~75 12~75 12~75
ACS °C 10~70 10~70 10~70

MODELLO SMHM-120P-3 SMHM-140P-3 SMHM-160P-3 SMHM-260P-3 SMHM-300P-3 SMHM-350P-3 SMHM-400P-3

Detraibilità fiscale / Conto Termico
CONTO 

TERMICO
CONTO 

TERMICO
CONTO 

TERMICO
CONTO 

TERMICO
CONTO 

TERMICO
CONTO 

TERMICO
CONTO 

TERMICO

Alimentazione V/ph/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50

Riscaldamento
A7W35

Capacità kW 12,00 14,00 15,00 26,00 30,00 35,00 39,00
Potenza assorbita kW 2,50 3,11 3,41 5,45 6,67 8,40 9,75
COP W/W 4,80 4,50 4,40 4,77 4,50 4,17 4,00

Raffrescamento  
A35W18

Capacità kW 12,00 14,00 16,00 26,00 30,00 35,00 39,00
Potenza assorbita kW 2,67 3,33 4,10 5,60 6,80 8,50 9,85
EER W/W 4,50 4,20 3,90 4,64 4,41 4,12 3,96

Classe energetica
LWT (temp. acqua  
in uscita)

35°C A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
55°C A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

SCOP
Zona climatica  
media

35°C 4,67 4,64 4,59 4,95 4,92 4,48 3,84
55°C 3,62 3,61 3,57 3,84 3,79 3,63 3,00

SEER
LWT (temp. acqua  
in uscita)

7°C 5,19 5,18 5,12 5,21 4,99 4,82 4,82
18°C 6,42 6,75 6,65 7,17 6,80 6,43 6,22

Livello di potenza sonora dB 65 65 69 69 74 75 76
Portata d'acqua m3/h 0,70-2,50 0,70-2,75 0,70-3,00 1,2-5,4 1,2-6,2 1,2-7,2 1,2-8,1
Refrigerante (GWP) R290 (3) R290 (3) R290 (3) R290 (3) R290 (3) R290 (3) R290 (3)
Precarica Kg / TCO2 Eq 1,25 / 0 1,25 / 0 1,25 / 0 2,9 / 0,01 2,9 / 0,01 2,9 / 0,01 2,9 / 0,01
Dimensioni (L×A×P) mm 1385×865×523 1384×1816×523
Dimensioni imballo (L×A×P) mm 1465×1035×560 1480×2000×570
Peso netto/lordo kg 137 / 159 137 / 159 137 / 159 260 / 285 260 / 285 260 / 285 260 / 285
Connessione lato acqua G1 1/4"BSP G1 1/4"BSP G1 1/4"BSP Attacco filettato Attacco filettato Attacco filettato Attacco filettato

Intervallo 
temperatura 
ambiente

Raffrescamento °C -5~46 -5~46 -5~46 -15~48 -15~48 -15~48 -15~48
Riscaldamento °C -25~35 -25~35 -25~35 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43
ACS °C -25~46 -25~46 -25~46 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43

Intervallo 
temperatura  
acqua in uscita

Raffrescamento °C 5~30 5~30 5~30 5~25 5~25 5~25 5~25
Riscaldamento °C 12~75 12~75 12~75 25~85 25~85 25~85 25~85
ACS °C 10~70 10~70 10~70 20~75 20~75 20~75 20~75



SCALDACQUA  
PER ACQUA SANITARIA

SCALDACQUA IN
POMPA DI CALORE 
PER PRODUZIONE
DI ACQUA CALDA
SANITARIA

YUKON SCALDACQUA R290  
DA 80 - 100 - 150 LITRI 

n	 Temperatura dell’acqua in uscita da  
38°C fino a 70°C

n	 Classe energetica A+
n	 Intervallo di funzionamento da  

-20°C a 43°C
n	 Design compatto
n	 Installabile a parete
n	 Connessione idraulica dal lato inferiore
n	 Connessione per l’aria dal lato superiore

YUKON SCALDACQUA R290  
DA 190 - 300 LITRI 

n	 Temperatura dell’acqua in uscita da  
38°C fino a 70°C

n	 Classe energetica A+
n	 Intervallo di funzionamento da  

-20°C a 43°C
n	 Controllabile tramite Modbus
n	 Gestione tramite remoto tramite App
n	 Funzione di accensione, spegnimento  

e disgelo automatici
n	 Con serpentina per integrazione a 

sistema solare

Keymark
Certification

Gli scaldacqua Sinclair rappresentano una soluzione efficiente e sostenibile per la produzione di 
acqua calda sanitaria. Realizzati con bollitore smaltato e isolamento in poliuretano ad alta efficienza 
da 50 mm, garantiscono elevate prestazioni e ridotte dispersioni termiche. Grazie al refrigerante 
naturale R290, assicurano bassi consumi energetici e ridotto impatto ambientale, con temperatura 
acqua regolabile da 38°C a 70°C e funzionamento affidabile anche con temperature ambiente da 
-20°C a +43°C.

Condizioni di test: temperatura esterna 15/12°C (DB/WB), temperatura acqua in entrata 15°C, temperatura acqua in uscita 45°C.
I dati riportati in tabella possono essere modificati senza preavviso per migliorare in futuro la qualità e le prestazioni.
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MODELLO SWH-80P SWH-100P SWH-150P

Detraibilità fiscale / Conto Termico
CONTO 

TERMICO
CONTO 

TERMICO
CONTO 

TERMICO

Modalità di funzionamento
Pompa  
di calore

Riscaldatore 
elettrico

Pompa  
di calore

Riscaldatore 
elettrico

Pompa  
di calore

Riscaldatore 
elettrico

Intervallo di funzionamento °C

0~43
-7~43 Per modelli 
con condotto di 
ingresso dell'aria

0~43
-20~45 Per modelli 
con condotto di 
ingresso dell'aria

0~43
-7~43 Per modelli 
con condotto di 
ingresso dell'aria

0~43
-20~45 Per modelli 
con condotto di 
ingresso dell'aria

0~43
-7~43 Per modelli 
con condotto di 
ingresso dell'aria

0~43
-20~45 Per modelli 
con condotto di 
ingresso dell'aria

Temperatura dell'acqua in uscita °C Default 50°C,38°C~65°C(70) Default 50°C,38°C~65°C(70) Default 50°C,38°C~65°C(70)

Alimentazione Ph, V, Hz 1, 220-240~, 50 1, 220-240~, 50 1, 220-240~, 50

Volume serbatoio Ltr 78 98 145

COP - 3,8 3,8 3,7

Riscaldamento  
dell'acqua

Capacità kW 0,95 1,5 0,98 1,5 1,3 1,5

η 1,12 1,12 1,11 1,11 1,22 1,22

Classe energetica A+ A+ A+

Unità

Dimensioni (D×A) mm Ф500×548×1196 Ф500×548×1360 Ф500×548×1707

Imballo (L×A×P) mm 620×1295×585 620×1450×585 620×1785×585

Peso netto/lordo kg 57/63 62/68 80/87

Livello di potenza sonora dB(A) 54 54 56

Refrigerante/quantità kg R290/0,15 R290/0,15 R290/0,15

Collegamenti idraulici

Tubo ingresso acqua - DN15 DN15 DN15

Tubo uscita acqua - DN15 DN15 DN15

Tubo di drenaggio - DN12 DN12 DN12

Max pressione di esercizio MPa 0,8 0,8 0,8

Riscaldatore elettrico kW 1,5×1 1,5×1 1,5×1

Acqua miscelata a 40°C V40 L 85 110 160

MODELLO SWH-190PS SWH-300PS

Detraibilità fiscale / Conto Termico

Modalità di funzionamento Pompa di calore Riscaldatore elettrico Pompa di calore Riscaldatore elettrico

Intervallo di funzionamento °C -7~43 -20~46 -7~43 -20~46

Temperatura dell'acqua in uscita °C

Alimentazione Ph, V, Hz 1-220~240-50 1-220~240-50

Volume serbatoio Ltr 245 350

COP - 3,14 3,25

Riscaldamento  
dell'acqua

Capacità kW 0,71 0,71

η 131.1 132

Classe energetica A+ A+

Unità

Dimensioni (D×A) mm 560×595×1730 660×695×1895

Imballo (L×A×P) mm 655x675x1945 775×745×2110

Peso netto/lordo kg 91/112 123/148

Livello di potenza sonora dB(A) 56 54

Refrigerante/quantità kg R290/0,15 R290/0,15

Collegamenti idraulici

Tubo ingresso acqua - DN20 DN20

Tubo uscita acqua - DN20 DN20

Tubo di drenaggio - DN20 DN20

Max pressione di esercizio MPa 0,85 0,85

Riscaldatore elettrico kW 1,64x1 1,64x1

Acqua miscelata a 40°C V40 L 245 350

Yukon Scaldacqua da 190-300 litriYukon Scaldacqua da 80-100-150 litri
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POMPE DI CALORE YUKON 
 ALTA POTENZA

POMPE DI CALORE
PER APPLICAZIONI
COMMERCIALI 

Le pompe di calore commerciali Yukon R290 
sono progettate per applicazioni ad alta 
capacità, combinando elevate prestazioni, 
efficienza energetica e massima flessibilità 
impiantistica.

Grazie alla tecnologia DC Inverter, al refrigerante 
naturale R290 e alla gestione modulare in 
cascata fino a 16 unità, rappresentano una 
soluzione affidabile ed efficiente per impianti 
commerciali e grandi installazioni.

n	 Tecnologia DC Inverter ad alta efficienza
n	 SCOP fino a 4,7 / 3,9  

(LWT 35°C / 55°C – clima medio) 
n	 Temperatura acqua in mandata  

fino a 85°C 
n	 Funzionamento affidabile fino a -25°C  

in riscaldamento 
n	 Ampio range operativo in riscaldamento  

e raffrescamento 
n	 Gestione in cascata master/slave  

fino a 16 unità 
n	 Comando remoto utente e service inclusi 
n	 Possibilità di collegamento pompa di 

circolazione 
n	 Vaso di espansione e valvola di sicurezza 

integrati 
n	 Funzionamento silenzioso multi-livello 
n	 Funzione backup per continuità di servizio

Keymark
Certification
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MODELLO SMHM-500P-3 SMHM-600P-3 SMHM-700P-3

Detraibilità fiscale / Conto Termico
CONTO 

TERMICO
CONTO 

TERMICO
CONTO 

TERMICO

Alimentazione V/ph/Hz 380-415V/3Ph/50Hz 380-415V/3Ph/50Hz 380-415V/3Ph/50Hz

Riscaldamento (A7W35)

Capacità kW 50,00  60,00  70,00  

Potenza assorbita kW 10,64  13,95  17,50  

COP - 4,70  4,30  4,00  

Raffrescamento (A35W18)

Capacità kW 50,00  60,00  70,00  

Potenza assorbita kW 10,42  13,33  16,87  

EER - 4,80  4,50  4,15  

Raffrescamento (A35W7)

Capacità kW 50,00  60,00  65,00  

Potenza assorbita kW 15,15  20,00  23,21  

EER - 3,00  3,00  2,80  

Classe di efficienza energetica 
stagionale in riscaldamento

Acqua in uscita a 35°C
ŋs 185,00% 181,00% 177,00%

classe A+++ A+++ A+++

Acqua in uscita a 55°C
ŋs 153,00% 151,00% 147,40%

classe A+++ A+++ A++

SCOP (zona climatica media)
Acqua in uscita a 35°C - 4,70 4,60 4,50

Acqua in uscita a 55°C - 3,90 3,86 3,76

Classe di efficienza energetica 
stagionale in raffrescamento

Acqua in uscita a 7°C ŋs 191% 189% 185%

Acqua in uscita a 18°C ŋs 269% 261% 257%

SEER
Acqua in uscita a 7°C - 4,85 4,8 4,7

Acqua in uscita a 18°C - 6,8 6,6 6,5

Refrigerante
Tipologia - R290 R290 R290

Precarica kg / TonEqCO2 2,8*2 2,8*2 2,8*2

Livello di potenza sonora
Riscaldamento A7W35 dB(A) 80 84,4 86,4

Riscaldamento max dB(A) / / 86,7

Livello di pressione sonora
Riscaldamento A7W35 dB(A) 63,4 67,6 69,5

Riscaldamento max dB(A) / / 70,2

Dimensioni (L×P×A) mm 2000x960x1880 2000x960x1880 2000x960x1880

Dimensioni Imballo (L×P×A) 2085x1030x2050 2085x1030x2050 2085x1030x2050

Peso netto/lordo kg 560 / 585 560 / 585 560 / 585

Collegamenti idraulici mm DN50 DN50 DN50

Intervallo temperatura  
ambiente

Raffrescamento* °C -15~48 -15~48 -15~48

Riscaldamento °C -25~43 -25~43 -25~43

ACS °C -25~43 -25~43 -25~43

Intervallo di temperatura  
acqua in uscita

Raffrescamento °C 5~25 (-5~25)1 5~25 (-5~25)1 5~25 (-5~25)1

Riscaldamento °C 25~70 (25~85)2 25~70 (25~85)2 25~70 (25~85)2

ACS (serbatoio) °C 20~70 (20~80)2 20~70 (20~80)2 20~70 (20~80)2

Intervallo nominale temperatura  
acqua di ritorno

Modalità Raffrescamento °C 0~30 0~30 0~30

Modalità Riscaldamento (ACS) °C 20~80 (15-75) 20~80 (15-75) 20~80 (15-75)

Le specifiche dei prodotti possono essere soggette a modifiche in seguito allo sviluppo delle unità da parte del produttore e possono essere modificate senza preavviso. Fare riferimento all’etichetta tecnica.

NOTE 

1. 	Se l’unità opera nel range di temperatura in modalità Low Temp, deve essere utilizzato il sistema antigelo al posto del sistema ad acqua, e l’antigelo (in particolare la soluzione glicolica) deve 
soddisfare contemporaneamente i seguenti due requisiti:

	 -  Concentrazione in volume ≥ 30%;
	 -  Punto di congelamento dell’antigelo < temperatura più bassa del sito di utilizzo - 5,5°C. Il codice selettore S1-2 deve essere impostato su ON. La pompa dell’acqua a velocità variabile deve 

essere compatibile e la portata minima della pompa deve poter scendere fino a 1,8 m³/h. 
2.	Se l’unità opera nel range di temperatura in modalità High Temp, il codice selettore S1-2 deve essere impostato su ON. La pompa dell’acqua a velocità variabile deve essere compatibile e 

la portata minima della pompa deve poter scendere fino a 1,8 m³/h.

* Si consiglia di personalizzare il modulo di drenaggio centralizzato se l’unità opera a temperatura ambiente di -15°C.



Sinclair è un marchio esclusivo di  
Beijer Ref Italy - Divisione Climate Solutions 

Viale Monza, 338 - 20128 - Milano (MI)

www.beijerref.it/AirConditioning-Sinclair

SERVIZIO CLIENTI

800.124.592
info.airconditioning@beijerref.it

Vuoi maggiori dettagli 
e scoprire altri prodotti Sinclair?  

Inquadra il QR code e scarica il catalogo


