
Freddox FD-VG90 è la soluzione per misurare con 
precisione il vuoto all'interno dei circuiti, assicurando 
condizioni ottimali e prive di umidità prima della 
ricarica. Questo strumento è dotato di un sensore di 
alta qualità che garantisce risultati accurati..

Il vacuometro Freddox garantisce la massima 
precisione di misurazione, con un'accuratezza di 0,1 
microns. La funzione di allerta incorporata segnala 
tempestivamente il raggiungimento del livello di 
vuoto desiderato.

Progettato all'insegna della portabilità, FD-VG90 ha 
un design compatto e batterie a lunga durata. La 
funzione di spegnimento automatico lo rende un 
compagno indispensabile per il lavoro quotitidiano..

Caratteristiche
• Campo di misura 99 999Pa – 0.1Pa

• Funzione di allarme del vuoto

• Rilevamento delle perdite del sistema a vuoto

• Identifica vantaggi/svantaggio del grado di vuoto

• Shut-down automatico

• Display LCD display retroilluminato con 
resoluzione 0.1Pa

• Visualizzazione della potenza della batteria  
sul display

• 3 modalità di taratura (atmosfera, ultimate, 
personalizzata)

• Unità di vuoto selezionabili : Pa, mbar, mmHg, 
micron

• Borsa per il trasporto e cavo connettore inclusi

FD-VG90

VACUOMETRO  
FREDDOX



BEIJER REF ITALY S.R.L.
Viale Monza 338 - 20128 Milano (MI) • Tel. +39 02.2520081 • Email: ecr.italy@ecritaly.it
Per maggiori informazioni visita il sito: www.beijerref.it/Refrigeration

DATI TECNICI

Modello FD-VD90

Codice PJFD3000A

Campo di misura 99999a~0.Pa, 740000~0.7 Micron

Precisione vuoto 0.1Pa~1000Pa; Reading ± 5% (at 20ºC)

Risoluzione vuoto 0.1Pa (<10Pa); 1Pa(<100P); 10Pa(<1000Pa)

Unità selezionabili Pa, mBar, mmHg, mTorr, InHg, Microns

Durata batterie 40 ore (3 x Batterie AA)

Sovrapressione massima 0.5 Mpa/72 Psi

Temp. di funzionamento -5 ~5ºC (-23 ~122ºF)

Campanello allarme 90db, shut down dopo 10 secondi

Attacchi 7/16" ~20UNF (1/4" SAE)

Vacuometro Freddox

Le caratteristiche e i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso da parte del produttore


