
Unità
motocondensanti  
silenziate e
monoblocchi  
a parete





•	 Carenatura autoportante in acciaio verniciato 
in polvere epossidica (RAL7047)

•	 Isolamento acustico lato compressore

•	 Compressore ermetico o semiermetico  
con protezione interna del motore

•	 Resistenza carter (ove previsto)

•	 Silenziatore in mandata compressore  
(ove previsto)

•	 Condensatore ad aria con alette in alluminio e 
tubi in rame rigato alte prestazioni

•	 Motoventilatore assiale a rotore esterno  
(900 rpm) 220V_50Hz

•	 Regolatore giri ventola condensatore

•	 Ricevitore di liquido con valvola di sicurezza

•	 Filtro deidratore a saldare

•	 Indicatore di umidità a saldare

•	 Pressostato di sicurezza HP+LP a riarmo 
automatico

•	 Attacchi con rubinetti mod. condizionamento 
(fino a d.18mm) a saldare da d.22mm in poi

•	 Quadro elettrico con morsettiera  
(optional quadro di potenza)

•	 Sistemi conformi direttiva PED

•	 Imballo incluso

Unità
motocondensanti 
silenziate
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GAMMA 

SERIE 1100
TA 32°/ TE -10° da 2236W a 3839W
TA 32°/ TE -30° da 870W a 2536W

SERIE 1400
TA 32°/ TE -10° da 7270W a 17771W
TA 32°/ TE -30° da 5440W a 11482W

SERIE 800
TA 32°/ TE -10° da 770W a 2170W
TA 32°/ TE -30° da 610W a 1064W

SERIE 1300
TA 32°/ TE -10° da 3960W a 7204W
TA 32°/ TE -30° da 2923W a 4615W

UNITÀ MOTOCONDENSANTI SILENZIATE
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SERIE 3000
TA 32°/ TE -10° da 39455W a 50354W
TA 32°/ TE -30° da 23600W a 32910W

SERIE 2200
TA 32°/ TE -10° da 18771W a 32486W
TA 32°/ TE -30° da 12616W a 23588W

SERIE 3800
TA 32°/ TE -10° da 55664W a 67350W
TA 32°/ TE -30° da 39441W a 44115W

*TA - Temperatura ambientale/ Ambient temperature
*TE - Temperatura di evaporazione/ Evaporation temperature
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Unità motocondensanti silenziate
Condensazione ad aria 
Espansione a valvola  
R452A / R448A / R449A / R404A

MEDIA TEMPERATURA

DATI TECNICI

CODICE UNITÀ 
BEIJER REF

Mod. Comp. 
FRASCOLD HP m3/h

Tensione  
di Alimentazione Ass. Elett. Ventola Resa R452A in Watt T. Amb. +32° Resa R452A in  Watt T. Amb. +43° Diam. Tubazioni Emis. 

Sonore Dimensioni Ingombro

Monofase Trifase (A) Watt Ø N° -15° -10° -5° 0° -15° -10° -5° 0° M R dB(A) a 10m L P H

BFBC9004A A07-5Y 0,7 4,93 - 400V / 50Hz 2,7 1223 400 1 2206 2749 3364 4048 1468 1855 2300 2802 10 16 34,1 1155 450 750

BFBC9005A A1-6Y 1 5,47 - 400V / 50Hz 3,1 1345 400 1 2502 3087 3733 4433 1684 2101 2562 3066 10 16 34,1 1155 450 750

BFBC0001A A1.S-7Y 1,5 6,91 - 400V / 50Hz 3,9 1650 400 1 3134 3839 4620 5471 2186 2702 3281 3919 10 16 34,3 1155 450 750

BFBC9003A B1.5-9.1Y 1,5 8,96 - 400V / 50Hz 5,3 2245 450 1 3915 4785 5758 6828 2746 3374 4085 4876 10 16 34,8 1360 650 890

BFBC0002A B2-10.1Y 2 9,84 - 400V / 50Hz 5,8 2617 450 1 4455 5440 6538 7743 3212 3930 4735 5625 12 18 34,9 1360 650 890

BFBC0003A D2-11.1Y 2 11,3 - 400V / 50Hz 6,82 2842 450 1 5195 6322 7570 8929 3649 4458 5356 6338 12 2.2 34,9 1360 650 890

BFBC9002A D3-13.1Y 3 13,8 - 400V / 50Hz 7,4 3333 450 1 5947 7204 8577 10053 4256 5167 6154 7213 12 28 34,9 1360 650 890

BFBC9006A D3-13.1Y 3 13,8 - 400V / 50Hz 8 3488 450 2 6138 7476 S955 10565 4399 5371 6440 7601 12 28 37,1 1460 650 1190

BFBC0004A D3-15.1Y 3 15,4 - 400V / 50Hz 9,9 4287 450 2 7311 8842 10550 12425 5248 6330 7533 8858 16 28 37,2 1460 650 1190

BFBC9007A D4-16.1Y 4 16,4 - 400V / 50Hz 10,1 4513 450 2 7797 9502 11394 13463 5709 6963 8348 9862 16 28 37,2 1460 650 1190

BFBC9008A D4-18.1Y 4 17,9 - 400V / 50Hz 10,8 4789 450 2 8446 10158 12032 14055 6179 7392 8715 10142 16 28 37,3 1460 650 1190

BFBC9009A Q5-21.1Y 5 21 - 400V / 50Hz 9,8 4923 450 2 9671 11787 14091 16566 6725 8270 9945 11743 16 28 38,1 1460 650 1190

BFBC9010A Q5-25.1Y 5 24,7 - 400V / 50Hz 12,2 6276 450 2 11078 13418 15982 18742 7846 9515 11340 13308 16 28 38,1 1460 650 1190

BFBC9011A Q7-25.1Y 7 24,7 - 400V / 50Hz 12 6187 450 2 10966 13374 16028 18905 7742 9460 11375 13476 16 28 38,2 1460 650 1190

BFBC9012A Q7-28.1Y 7 28 - 400V / 50Hz 15,6 7142 500 2 12988 15692 18652 21840 9292 11245 13380 15683 16 35 48,3 1460 650 1190

BFBC9013A Q7-33.1Y 7 32,7 - 400V / 50Hz 16,9 8172 500 2 14641 17592 20803 24235 10459 12573 14855 17286 16 35 48,3 1460 650 1190

BFBC9001A Q7-33.1Y 7 32,7 - 400V / 50Hz 17,1 8354 450 4 15460 18771 22452 26478 11146 13544 16195 19093 16 35 42,6 2260 800 1190

BFBC9014A Q9-36.1Y 9 36 - 400V/50Hz 17,8 8974 450 4 17883 21507 25467 29729 12664 1S365 18335 21549 22 35 42,6 2260 800 1190

BFBC9015A Q10-39.1Y 10 39 - 400V/50Hz 18,7 9754 450 4 18877 22667 26796 31227 13357 16182 19280 22622 22 3S 42,6 2260 800 1190

BFBC9016A S7-33Y 7 33 - 400V/50Hz 16,8 8124 500 2 14855 17771 20971 24434 10778 12926 15256 17767 16 35 48,3 1460 650 1190

BFBC9017A S7-33Y 7 33 - 400V/50Hz 17 8324 450 4 15652 18913 22567 26610 11462 13878 16560 19519 16 35 42,6 2260 800 1190

BFBC9018A S12-42Y 12 42 - 400V/50Hz 17,6 9235 450 4 18474 22409 26734 31418 12917 15861 19125 22689 22 35 42,6 2260 800 1190

BFBC9019A S15-52Y 15 51,5 - 400V/50Hz 25,9 12390 450 4 24090 28846 34079 39761 17648 21159 24977 29103 2.2 42 43,3 22.60 800 1190

BFBC9020A S20-56Y 20 56 - 400V/50Hz 27,9 13435 500 4 26815 32146 38031 44443 19753 23706 28018 32693 22 42 50,1 2260 800 1190

BFBC9021A S25-63Y 25 63 - 400V/50Hz 31,7 15242 500 4 28161 34039 40459 47366 19612 23996 28821 34054 22 42 50,1 2260 800 1190

BFBC9022A V20-59Y 20 58,5 - 400V/50Hz 28,5 13697 500 4 26765 32486 38776 45584 18630 22830 27469 32523 22 42 50,1 2260 800 1190

BFBC9023A V25-71Y 25 71 - 400V/50Hz 34,7 16657 450 6 32504 39455 47122 55448 22811 27910 33565 39752 22 54 45,3 3060 800 1190

BFBC9024A V30-84Y 30 84 - 400V/50Hz 41,4 19875 500 6 39176 47412 56481 66318 27815 33889 40613 47954 22 54 53,2 3060 800 1190

BFBC9025A V32-93Y 32 93 - 400V/50Hz 42 20154 500 6 41343 50354 60215 70837 28901 35577 42934 50920 22 54 53,2 3060 800 1190

BFBC9026A V35-103Y 35 103 - 400V/50Hz 54 25945 500 8 47506 57162 67765 79249 34448 41686 49595 58160 22 54 56,4 3860 800 1190

BFBC9027A V35-112Y 3S 112 - 400V/50Hz 57 27356 500 8 52102 62519 73896 86149 37800 45654 54195 63396 22 54 56,4 3860 800 1190

BFBC9028A V40-123Y 40 123 - 400V/50Hz 63,3 30384 500 8 56299 67350 79348 92195 40835 49212 58269 67969 22 54 56,6 3860 800 1190
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CODICE UNITÀ 
BEIJER REF

Mod. Comp. 
FRASCOLD HP m3/h

Tensione  
di Alimentazione Ass. Elett. Ventola Resa R452A in Watt T. Amb. +32° Resa R452A in  Watt T. Amb. +43° Diam. Tubazioni Emis. 

Sonore Dimensioni Ingombro

Monofase Trifase (A) Watt Ø N° -15° -10° -5° 0° -15° -10° -5° 0° M R dB(A) a 10m L P H

BFBC9004A A07-5Y 0,7 4,93 - 400V / 50Hz 2,7 1223 400 1 2206 2749 3364 4048 1468 1855 2300 2802 10 16 34,1 1155 450 750

BFBC9005A A1-6Y 1 5,47 - 400V / 50Hz 3,1 1345 400 1 2502 3087 3733 4433 1684 2101 2562 3066 10 16 34,1 1155 450 750

BFBC0001A A1.S-7Y 1,5 6,91 - 400V / 50Hz 3,9 1650 400 1 3134 3839 4620 5471 2186 2702 3281 3919 10 16 34,3 1155 450 750

BFBC9003A B1.5-9.1Y 1,5 8,96 - 400V / 50Hz 5,3 2245 450 1 3915 4785 5758 6828 2746 3374 4085 4876 10 16 34,8 1360 650 890

BFBC0002A B2-10.1Y 2 9,84 - 400V / 50Hz 5,8 2617 450 1 4455 5440 6538 7743 3212 3930 4735 5625 12 18 34,9 1360 650 890

BFBC0003A D2-11.1Y 2 11,3 - 400V / 50Hz 6,82 2842 450 1 5195 6322 7570 8929 3649 4458 5356 6338 12 2.2 34,9 1360 650 890

BFBC9002A D3-13.1Y 3 13,8 - 400V / 50Hz 7,4 3333 450 1 5947 7204 8577 10053 4256 5167 6154 7213 12 28 34,9 1360 650 890

BFBC9006A D3-13.1Y 3 13,8 - 400V / 50Hz 8 3488 450 2 6138 7476 S955 10565 4399 5371 6440 7601 12 28 37,1 1460 650 1190

BFBC0004A D3-15.1Y 3 15,4 - 400V / 50Hz 9,9 4287 450 2 7311 8842 10550 12425 5248 6330 7533 8858 16 28 37,2 1460 650 1190

BFBC9007A D4-16.1Y 4 16,4 - 400V / 50Hz 10,1 4513 450 2 7797 9502 11394 13463 5709 6963 8348 9862 16 28 37,2 1460 650 1190

BFBC9008A D4-18.1Y 4 17,9 - 400V / 50Hz 10,8 4789 450 2 8446 10158 12032 14055 6179 7392 8715 10142 16 28 37,3 1460 650 1190

BFBC9009A Q5-21.1Y 5 21 - 400V / 50Hz 9,8 4923 450 2 9671 11787 14091 16566 6725 8270 9945 11743 16 28 38,1 1460 650 1190

BFBC9010A Q5-25.1Y 5 24,7 - 400V / 50Hz 12,2 6276 450 2 11078 13418 15982 18742 7846 9515 11340 13308 16 28 38,1 1460 650 1190

BFBC9011A Q7-25.1Y 7 24,7 - 400V / 50Hz 12 6187 450 2 10966 13374 16028 18905 7742 9460 11375 13476 16 28 38,2 1460 650 1190

BFBC9012A Q7-28.1Y 7 28 - 400V / 50Hz 15,6 7142 500 2 12988 15692 18652 21840 9292 11245 13380 15683 16 35 48,3 1460 650 1190

BFBC9013A Q7-33.1Y 7 32,7 - 400V / 50Hz 16,9 8172 500 2 14641 17592 20803 24235 10459 12573 14855 17286 16 35 48,3 1460 650 1190

BFBC9001A Q7-33.1Y 7 32,7 - 400V / 50Hz 17,1 8354 450 4 15460 18771 22452 26478 11146 13544 16195 19093 16 35 42,6 2260 800 1190

BFBC9014A Q9-36.1Y 9 36 - 400V/50Hz 17,8 8974 450 4 17883 21507 25467 29729 12664 1S365 18335 21549 22 35 42,6 2260 800 1190

BFBC9015A Q10-39.1Y 10 39 - 400V/50Hz 18,7 9754 450 4 18877 22667 26796 31227 13357 16182 19280 22622 22 3S 42,6 2260 800 1190

BFBC9016A S7-33Y 7 33 - 400V/50Hz 16,8 8124 500 2 14855 17771 20971 24434 10778 12926 15256 17767 16 35 48,3 1460 650 1190

BFBC9017A S7-33Y 7 33 - 400V/50Hz 17 8324 450 4 15652 18913 22567 26610 11462 13878 16560 19519 16 35 42,6 2260 800 1190

BFBC9018A S12-42Y 12 42 - 400V/50Hz 17,6 9235 450 4 18474 22409 26734 31418 12917 15861 19125 22689 22 35 42,6 2260 800 1190

BFBC9019A S15-52Y 15 51,5 - 400V/50Hz 25,9 12390 450 4 24090 28846 34079 39761 17648 21159 24977 29103 2.2 42 43,3 22.60 800 1190

BFBC9020A S20-56Y 20 56 - 400V/50Hz 27,9 13435 500 4 26815 32146 38031 44443 19753 23706 28018 32693 22 42 50,1 2260 800 1190

BFBC9021A S25-63Y 25 63 - 400V/50Hz 31,7 15242 500 4 28161 34039 40459 47366 19612 23996 28821 34054 22 42 50,1 2260 800 1190

BFBC9022A V20-59Y 20 58,5 - 400V/50Hz 28,5 13697 500 4 26765 32486 38776 45584 18630 22830 27469 32523 22 42 50,1 2260 800 1190

BFBC9023A V25-71Y 25 71 - 400V/50Hz 34,7 16657 450 6 32504 39455 47122 55448 22811 27910 33565 39752 22 54 45,3 3060 800 1190

BFBC9024A V30-84Y 30 84 - 400V/50Hz 41,4 19875 500 6 39176 47412 56481 66318 27815 33889 40613 47954 22 54 53,2 3060 800 1190

BFBC9025A V32-93Y 32 93 - 400V/50Hz 42 20154 500 6 41343 50354 60215 70837 28901 35577 42934 50920 22 54 53,2 3060 800 1190

BFBC9026A V35-103Y 35 103 - 400V/50Hz 54 25945 500 8 47506 57162 67765 79249 34448 41686 49595 58160 22 54 56,4 3860 800 1190

BFBC9027A V35-112Y 3S 112 - 400V/50Hz 57 27356 500 8 52102 62519 73896 86149 37800 45654 54195 63396 22 54 56,4 3860 800 1190

BFBC9028A V40-123Y 40 123 - 400V/50Hz 63,3 30384 500 8 56299 67350 79348 92195 40835 49212 58269 67969 22 54 56,6 3860 800 1190
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Unità motocondensanti silenziate
Condensazione ad aria 
Espansione a valvola  
R452A / R448A / R449A / R404A

BASSA TEMPERATURA

DATI TECNICI

CODICE UNITÀ 
BEIJER REF

Mod. Comp. 
FRASCOLD HP m3/h

Tensione  
di Alimentazione Ass. Elett. Ventola Resa R452A in Watt T. Amb. +32° Resa R452A in  Watt T. Amb. +43° Diam. Tubazioni Emis. 

Sonore Dimensioni Ingombro

Monofase Trifase (A) Watt Ø N° -35° -30° -25° -20° -35° -30° -25° -20° M R dB(A) a 10m L P H

BFBC9101A A0.5-5Y 0,5 4,93 - 400V/50Hz 2,5 990 400 1 651 870 1151 1497 470 642 864 1138 10 16 33,9 1155 450 750
BFBC9102A A0.7-6Y 0,7 5,47 - 400V/50Hz 2,6 1092 400 1 745 994 1300 1667 529 739 994 1297 10 16 34,1 1155 450 750
BFBC9103A A1-7Y 1 6,91 - 400V/50Hz 3,2 1431 400 1 1040 1360 1750 2207 741 1010 1332 1709 10 16 33,9 1155 450 750
BFBC0005A A1.5-8Y 1,5 7,65 - 400V/50Hz 4,1 1732 400 1 1148 1486 1891 2366 846 1131 1467 1862 10 16 34,1 1155 450 750
BFBC9104A B1.5-9.1Y 1,5 8,96 - 400V/50Hz 4,4 1842 400 1 1323 1686 2134 2668 1026 1313 1667 2091 10 16 34,1 1155 450 750
BFBC9105A B1.5-10Y 1,5 9,84 - 400V/50Hz 4,6 1922 400 1 1423 1843 2343 2919 1103 1452 1866 2342 10 16 35 1155 450 750
BFBC0006A D2-11.1Y 2 11,3 - 400V/50Hz 5,1 2198 400 1 1636 2125 2701 3358 1200 1614 2089 2623 10 22 36 1155 450 750
BFBC0007A D2-13.1Y 2 13,8 - 400V/50Hz 6 2836 400 1 2016 2536 3161 3878 1591 2015 2525 3113 10 22 36 1155 450 750
BFBC9106A D2-15.1Y 2 15,4 - 400V/50Hz 6,8 2864 450 1 2316 2923 3653 4493 1840 2342 2943 3633 10 22 36,S 1360 650 890
BFBC9107A D3-16.1Y 3 16,4 - 400V/50Hz 7 2926 450 1 1437 3122 3930 4847 1819 2394 3068 3832 10 28 37,2 1360 650 890
BFBC9108A D3-18.1Y 3 17,9 - 400V/50Hz 8 3365 450 1 3011 3753 4642 5665 2386 2997 3727 4566 10 28 37,2 1360 650 890
BFBC9109A D3-19.1Y 3 19,1 - 400V/50Hz 8,6 4371 450 1 3295 4050 4947 5974 2635 3249 3975 4802 12 28 37,3 1360 650 890
BFBC9110A D4-19.1Y 4 19,1 - 400V/50Hz 8,6 4362 450 1 3140 3907 4829 5895 2474 3127 3892 4764 12 28 37,3 1360 650 890
BFBC9111A Q4-20.1Y 4 19,7 - 400V/50Hz 7,2 3150 450 1 2955 3767 4752 5898 2249 2923 3746 4709 12 28 37,7 1360 650 890
BFBC9112A Q4-21.1Y 4 21 - 400V/50Hz 7,6 3717 450 1 2924 3781 4823 6037 2108 2799 3646 4638 12 28 37,8 1360 650 890
BFBC9113A Q4-24.1Y 4 23,9 - 400V/50Hz 7,7 3841 450 1 3367 4320 5441 6706 2466 3263 4193 5237 12 28 37 1360 650 890
BFBC9114A Q4-25.1Y 4 24,7 - 400V/50Hz 7,6 3785 450 1 3341 4318 5479 6800 2460 3267 4229 5328 12 28 36,5 1360 650 890
BFBC9115A Q5-25.1Y 5 24,7 - 400V/50Hz 8,3 4637 450 1 3493 4505 5681 6998 2588 3461 4442 5517 12 28 36,5 1360 650 890
BFBC9116A Q5-28.1Y 5 27,9 - 400V/50Hz 10,6 5532 450 2 4231 5368 6710 8228 3202 4142 5246 6493 12 35 40,5 1460 650 1190
BFBC9117A Q5-33.1Y 5 32,7 - 400V/50Hz 11,7 6672 450 2 5289 6616 8184 9973 4157 5256 6551 8026 12 35 41,5 1460 650 1190
BFBC9118A Q7-36.1Y 7 35,9 - 400V/50Hz 13,5 7154 450 2 5721 7210 8970 10965 4273 5506 6961 8613 16 35 41,7 1460 650 1190
BFBC9119A Q9-39.1Y 9 38,6 - 400V/50Hz 17,2 9123 450 2 6116 7727 9641 11824 4573 5906 7485 9289 16 35 42,3 1460 650 1190
BFBC0008A S8-42Y 8 41,3 - 400V/50Hz 15,5 8001 450 2 6576 8390 10484 12818 4928 6430 8139 10027 16 35 49,3 1460 650 1190
BFBC9120A S10-52Y 10 51,5 - 400V/50Hz 19,3 10344 500 2 8580 10657 13034 15720 6557 8370 10397 12659 16 35 49,8 1460 650 1190
BFBC9121A S15-56Y 15 56 - 400V/50Hz 24 10934 500 2 9186 11482 14100 17038 6918 8917 11144 13614 16 42 50,5 1460 650 1190
BFBC9122A S20-63Y 20 63,2 - 400V/50Hz 24,5 11124 450 4 9851 12616 15836 19463 7402 9691 12320 15254 22 42 48,6 2260 800 1190
BFBC9123A V15-59Y 15 58,5 - 400V/50Hz 22,7 10356 450 4 10041 12597 15562 18957 7700 9926 12447 15297 22 42 48,6 2260 800 1190
BFBC9124A V15-71Y 15 70,8 - 400V/50Hz 26,3 11987 450 4 11626 14533 17856 21616 8831 11381 14226 17404 22 42 48,6 2260 800 1190
BFBC9125A V20-84Y 20 83,8 - 400V/50Hz 29,8 13548 450 4 12617 15860 19606 23742 9773 12292 15194 18391 22 42 48,6 2260 800 1190
BFBC9126A V25-93Y 25 93,1 - 400V/50Hz 30,7 13985 450 4 13166 16891 21265 26202 9561 12675 16327 20454 22 54 48,6 2260 800 1190
BFBC9127A V25-103Y 25 103 - 400V/50Hz 37,3 16974 500 4 14999 19887 25330 31287 11330 15230 19642 24528 22 54 53,4 2260 800 1190
BFBC9128A V30-112Y 30 112 - 400V/50Hz 38,5 17542 500 4 16446 21056 26448 32S07 11925 15784 20292 25366 22 54 53,4 2260 800 1190
BFBC9129A V30-123Y 30 123 - 400V/50Hz 44,7 20342 450 6 18355 23600 29786 36802 13342 17718 22871 28724 22 54 51,2 3060 800 1190
BFBC9130A Z25-106Y 25 106 - 400V/50Hz 37,9 17254 500 4 15753 20193 25446 31389 11946 15540 19803 24639 22 54 53,4 2260 800 1190
BFBC9131A Z30-126Y 30 126 - 400V/50Hz 44,3 20154 450 6 18873 24086 30276 37312 142.85 18511 23S21 29219 22 54 51,4 3060 800 1190
BFBC9132A Z40-140Y 40 140 - 400V/50Hz 53,1 24132 500 6 23722 29628 36360 43964 17861 23115 28921 35360 22 67 54,6 3060 800 1190
BFBC9133A Z40-154Y 40 154 - 400V/50Hz 57,2 26045 500 6 25807 3216B 39372 47451 19350 25018 31244 38099 22 67 53,6 3060 800 1190
BFBC9134A Z40-168Y 40 168 - 400V/50Hz 614 27958 500 6 27712 34479 42095 50S82 20699 26740 33336 40S53 22 67 53,7 3060 800 1190
BFBC9135A ZS0-185Y 50 185 - 400V/50Hz 67,6 30745 500 8 31S82 39441 48395 58S05 23775 30767 38491 47053 22 67 58,9 3860 800 1190
BFBC9136A W40-168Y 40 168 - 400V/50Hz 56,2 25574 500 6 23433 30522 39002 48591 17193 23155 30246 38234 22 67 54,2 3060 800 1190
BFBC9137A W50-187Y 50 186 - 400V/50Hz 59,6 27124 500 6 25458 32910 41697 51611 18431 24701 32061 40359 22 80 54,2 3060 800 1190
BFBC9138A W60-206Y 60 206 - 400V/50Hz 69,8 31759 500 8 30608 39334 49706 61513 Z32ZS 30372 38895 48634 22 80 59,2 3860 800 1190
BFBC9139A W70-228Y 70 231 - 400V/50Hz 74,2 33745 500 8 33690 42780 53594 65914 25758 33297 42303 52612 22 80 59,3 3860 800 1190
BFBC9140A W75-240Y 75 239 - 400V/50Hz 76,7 34896 500 8 35069 44115 55049 67639 27017 34398 43411 53885 22 80 59,3 3860 800 1190
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CODICE UNITÀ 
BEIJER REF

Mod. Comp. 
FRASCOLD HP m3/h

Tensione  
di Alimentazione Ass. Elett. Ventola Resa R452A in Watt T. Amb. +32° Resa R452A in  Watt T. Amb. +43° Diam. Tubazioni Emis. 

Sonore Dimensioni Ingombro

Monofase Trifase (A) Watt Ø N° -35° -30° -25° -20° -35° -30° -25° -20° M R dB(A) a 10m L P H

BFBC9101A A0.5-5Y 0,5 4,93 - 400V/50Hz 2,5 990 400 1 651 870 1151 1497 470 642 864 1138 10 16 33,9 1155 450 750
BFBC9102A A0.7-6Y 0,7 5,47 - 400V/50Hz 2,6 1092 400 1 745 994 1300 1667 529 739 994 1297 10 16 34,1 1155 450 750
BFBC9103A A1-7Y 1 6,91 - 400V/50Hz 3,2 1431 400 1 1040 1360 1750 2207 741 1010 1332 1709 10 16 33,9 1155 450 750
BFBC0005A A1.5-8Y 1,5 7,65 - 400V/50Hz 4,1 1732 400 1 1148 1486 1891 2366 846 1131 1467 1862 10 16 34,1 1155 450 750
BFBC9104A B1.5-9.1Y 1,5 8,96 - 400V/50Hz 4,4 1842 400 1 1323 1686 2134 2668 1026 1313 1667 2091 10 16 34,1 1155 450 750
BFBC9105A B1.5-10Y 1,5 9,84 - 400V/50Hz 4,6 1922 400 1 1423 1843 2343 2919 1103 1452 1866 2342 10 16 35 1155 450 750
BFBC0006A D2-11.1Y 2 11,3 - 400V/50Hz 5,1 2198 400 1 1636 2125 2701 3358 1200 1614 2089 2623 10 22 36 1155 450 750
BFBC0007A D2-13.1Y 2 13,8 - 400V/50Hz 6 2836 400 1 2016 2536 3161 3878 1591 2015 2525 3113 10 22 36 1155 450 750
BFBC9106A D2-15.1Y 2 15,4 - 400V/50Hz 6,8 2864 450 1 2316 2923 3653 4493 1840 2342 2943 3633 10 22 36,S 1360 650 890
BFBC9107A D3-16.1Y 3 16,4 - 400V/50Hz 7 2926 450 1 1437 3122 3930 4847 1819 2394 3068 3832 10 28 37,2 1360 650 890
BFBC9108A D3-18.1Y 3 17,9 - 400V/50Hz 8 3365 450 1 3011 3753 4642 5665 2386 2997 3727 4566 10 28 37,2 1360 650 890
BFBC9109A D3-19.1Y 3 19,1 - 400V/50Hz 8,6 4371 450 1 3295 4050 4947 5974 2635 3249 3975 4802 12 28 37,3 1360 650 890
BFBC9110A D4-19.1Y 4 19,1 - 400V/50Hz 8,6 4362 450 1 3140 3907 4829 5895 2474 3127 3892 4764 12 28 37,3 1360 650 890
BFBC9111A Q4-20.1Y 4 19,7 - 400V/50Hz 7,2 3150 450 1 2955 3767 4752 5898 2249 2923 3746 4709 12 28 37,7 1360 650 890
BFBC9112A Q4-21.1Y 4 21 - 400V/50Hz 7,6 3717 450 1 2924 3781 4823 6037 2108 2799 3646 4638 12 28 37,8 1360 650 890
BFBC9113A Q4-24.1Y 4 23,9 - 400V/50Hz 7,7 3841 450 1 3367 4320 5441 6706 2466 3263 4193 5237 12 28 37 1360 650 890
BFBC9114A Q4-25.1Y 4 24,7 - 400V/50Hz 7,6 3785 450 1 3341 4318 5479 6800 2460 3267 4229 5328 12 28 36,5 1360 650 890
BFBC9115A Q5-25.1Y 5 24,7 - 400V/50Hz 8,3 4637 450 1 3493 4505 5681 6998 2588 3461 4442 5517 12 28 36,5 1360 650 890
BFBC9116A Q5-28.1Y 5 27,9 - 400V/50Hz 10,6 5532 450 2 4231 5368 6710 8228 3202 4142 5246 6493 12 35 40,5 1460 650 1190
BFBC9117A Q5-33.1Y 5 32,7 - 400V/50Hz 11,7 6672 450 2 5289 6616 8184 9973 4157 5256 6551 8026 12 35 41,5 1460 650 1190
BFBC9118A Q7-36.1Y 7 35,9 - 400V/50Hz 13,5 7154 450 2 5721 7210 8970 10965 4273 5506 6961 8613 16 35 41,7 1460 650 1190
BFBC9119A Q9-39.1Y 9 38,6 - 400V/50Hz 17,2 9123 450 2 6116 7727 9641 11824 4573 5906 7485 9289 16 35 42,3 1460 650 1190
BFBC0008A S8-42Y 8 41,3 - 400V/50Hz 15,5 8001 450 2 6576 8390 10484 12818 4928 6430 8139 10027 16 35 49,3 1460 650 1190
BFBC9120A S10-52Y 10 51,5 - 400V/50Hz 19,3 10344 500 2 8580 10657 13034 15720 6557 8370 10397 12659 16 35 49,8 1460 650 1190
BFBC9121A S15-56Y 15 56 - 400V/50Hz 24 10934 500 2 9186 11482 14100 17038 6918 8917 11144 13614 16 42 50,5 1460 650 1190
BFBC9122A S20-63Y 20 63,2 - 400V/50Hz 24,5 11124 450 4 9851 12616 15836 19463 7402 9691 12320 15254 22 42 48,6 2260 800 1190
BFBC9123A V15-59Y 15 58,5 - 400V/50Hz 22,7 10356 450 4 10041 12597 15562 18957 7700 9926 12447 15297 22 42 48,6 2260 800 1190
BFBC9124A V15-71Y 15 70,8 - 400V/50Hz 26,3 11987 450 4 11626 14533 17856 21616 8831 11381 14226 17404 22 42 48,6 2260 800 1190
BFBC9125A V20-84Y 20 83,8 - 400V/50Hz 29,8 13548 450 4 12617 15860 19606 23742 9773 12292 15194 18391 22 42 48,6 2260 800 1190
BFBC9126A V25-93Y 25 93,1 - 400V/50Hz 30,7 13985 450 4 13166 16891 21265 26202 9561 12675 16327 20454 22 54 48,6 2260 800 1190
BFBC9127A V25-103Y 25 103 - 400V/50Hz 37,3 16974 500 4 14999 19887 25330 31287 11330 15230 19642 24528 22 54 53,4 2260 800 1190
BFBC9128A V30-112Y 30 112 - 400V/50Hz 38,5 17542 500 4 16446 21056 26448 32S07 11925 15784 20292 25366 22 54 53,4 2260 800 1190
BFBC9129A V30-123Y 30 123 - 400V/50Hz 44,7 20342 450 6 18355 23600 29786 36802 13342 17718 22871 28724 22 54 51,2 3060 800 1190
BFBC9130A Z25-106Y 25 106 - 400V/50Hz 37,9 17254 500 4 15753 20193 25446 31389 11946 15540 19803 24639 22 54 53,4 2260 800 1190
BFBC9131A Z30-126Y 30 126 - 400V/50Hz 44,3 20154 450 6 18873 24086 30276 37312 142.85 18511 23S21 29219 22 54 51,4 3060 800 1190
BFBC9132A Z40-140Y 40 140 - 400V/50Hz 53,1 24132 500 6 23722 29628 36360 43964 17861 23115 28921 35360 22 67 54,6 3060 800 1190
BFBC9133A Z40-154Y 40 154 - 400V/50Hz 57,2 26045 500 6 25807 3216B 39372 47451 19350 25018 31244 38099 22 67 53,6 3060 800 1190
BFBC9134A Z40-168Y 40 168 - 400V/50Hz 614 27958 500 6 27712 34479 42095 50S82 20699 26740 33336 40S53 22 67 53,7 3060 800 1190
BFBC9135A ZS0-185Y 50 185 - 400V/50Hz 67,6 30745 500 8 31S82 39441 48395 58S05 23775 30767 38491 47053 22 67 58,9 3860 800 1190
BFBC9136A W40-168Y 40 168 - 400V/50Hz 56,2 25574 500 6 23433 30522 39002 48591 17193 23155 30246 38234 22 67 54,2 3060 800 1190
BFBC9137A W50-187Y 50 186 - 400V/50Hz 59,6 27124 500 6 25458 32910 41697 51611 18431 24701 32061 40359 22 80 54,2 3060 800 1190
BFBC9138A W60-206Y 60 206 - 400V/50Hz 69,8 31759 500 8 30608 39334 49706 61513 Z32ZS 30372 38895 48634 22 80 59,2 3860 800 1190
BFBC9139A W70-228Y 70 231 - 400V/50Hz 74,2 33745 500 8 33690 42780 53594 65914 25758 33297 42303 52612 22 80 59,3 3860 800 1190
BFBC9140A W75-240Y 75 239 - 400V/50Hz 76,7 34896 500 8 35069 44115 55049 67639 27017 34398 43411 53885 22 80 59,3 3860 800 1190
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ACCESSORI OPZIONALI

n	 Elettrovalvola linea del liquido: valvola solenoida a saldare da ø6 fino a ø35

n	 Filtro a cartuccia per aspirazione da ø22 fino a ø54

n	 Separatore dell'olio da ø6 fino a ø42

n	 Separatore del liquido, compreso di antivibrante ritorno, da ø16 fino a ø68

n	 Resistenza carter / valvola testata per i differenti compressori

n	 Quadro elettrico di potenza

10



Unità
monoblocchi  
a parete
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Unità monoblocchi a parete
Condensazione ad aria 
R455A

MEDIA TEMPERATURA

Unità monoblocchi a parete
Condensazione ad aria 
R455A

BASSA TEMPERATURA

DATI TECNICI

CODICE UNITÀ 
BEIJER REF

Mod. Comp.
TECUMSHE HP cm3

Tensione  
di Alimentazione Ass. Elett. Ventola  

condensatore
Ventola  

evaporatore
T. AMB. +32°
T. CELLA O°

T. AMB. +38°
T. CELLA O°

T. AMB. +43°
T. CELLA O° Dimensioni Ingombro

Monofase Trifase (A) Watt Ø N° Ø N° (W) (m3) (W) (m3) (W) (m3) L P H

RBBC0000C AE4450P-FZ 1/3 8,85 220V / 50Hz - 4,2 610 254 1 254 1 873 6,0 796 5,1 728 4,0 400 922 800

RBBC0107A AE4460P-FZ 1/2 10,33 220V / 50Hz - 3,5 700 254 1 254 1 990 8,0 909 6,7 837 5,7 400 922 800

RBBC0002C AE4470P-FZ 5/8 12,01 220V / 50Hz - 3,6 770 254 1 254 1 1180 10,0 1089 9,3 1008 7,8 400 922 800

RBBC0003C CAJ9480P-FZ 3/4 1S,2 220V / 50Hz - 3,7 780 254 1 254 1 1350 12,0 1229 10,2 1124 8,2 400 922 800

RBBC0004C CAJ9510P-FZ 1 18,3 220V / 50Hz - 4,3 900 254 1 254 1 1650 16,0 1498 13,8 1367 11,5 400 922 800

RBBC0006C CAJ9513P-FZ 1 24,2 220V / 50Hz - 6 1235 300 1 300 1 2105 20,0 1908 18,9 1736 15,9 600 1004 800

RBBC0007C CAJ4517P-FZ 1,2 25,95 220V / 50Hz - 6,6 1335 300 1 300 1 2330 24,0 2124 20,6 1946 16,8 600 1004 800

RBBC0007C TAJ4517P-TZ 1,2 25,95 - 400V / 50Hz 2,3 1335 300 1 300 1 2330 24,0 2124 20,6 1946 16,8 600 1004 800

RBBC0009C CAJ4519P-FZ 1,5 34,45 220V / 50Hz - 8 1810 300 1 300 1 2950 32,0 2695 26,6 2468 22,6 600 1004 800

RBBC0009C TAJ4519P-TZ 1,5 34,45 - 400V / 50Hz 2,8 1810 300 1 300 1 2950 32,0 2695 26,6 2468 22,6 600 1004 800

RBBC0013C FH4524P-XC 2 43,3 220V / 50Hz - 12 1935 300 2 300 2 3970 44,0 3569 34,8 3231 29,3 800 1154 800

RBBC0013C TFH4524P-XG 2 43,3 - 400V / 50Hz 5 1935 300 2 300 2 3970 44,0 3569 34,8 3231 29,3 800 1154 800

RBBC0014C FH4532P-XC 2,5 50,6 220V / 50Hz - 14 2084 300 2 300 2 4730 52,0 41S2 42,2 3850 32,5 800 1154 800

RBBC0014C TFH4532P-XG 2,5 50,6 - 400V / 50Hz 6 2084 300 2 300 2 4730 52,0 4252 42,2 3850 32,5 800 1154 800

CODICE UNITÀ 
BEIJER REF

Mod. Comp.
TECUMSHE HP cm3

Tensione  
di Alimentazione Ass. Elett. Ventola  

condensatore
Ventola  

evaporatore
T. AMB. +32°
T. CELLA O°

T. AMB. +38°
T. CELLA O°

T. AMB. +43°
T. CELLA O° Dimensioni Ingombro

Monofase Trifase (A) Watt Ø N° Ø N° (W) (m3) (W) (m3) (W) (m3) L P H

RBBC0100C CAJ2440P-FZ 1,15 22,5 220V / 50Hz - 4 690 254 1 254 1 717 5 653 3,8 594 3,2 400 922 800

RBBC0101C CAJ2446P-FZ 1,3 26,5 220V / 50Hz - 4,5 905 254 1 254 1 915 7 825 6,2 746 4,9 400 922 800

RBBC0102B CAJ2464P-FZ 1,25 26,2 220V / 50Hz - 6 1125 254 1 254 1 1108 9 1011 7,6 924 6 400 922 800

RBBC0103C CAJ2464P-FZ 1,25 26,2 220V / 50Hz - 6 1180 300 1 300 1 1302 12 1184 10,6 1079 8,9 600 1004 800

RBBC0104C FH2480P-XC 2 54,3 220V / 50Hz - 8 2315 300 1 300 1 1822 19 1571 14,9 1415 10,9 600 1004 800

RBBC0104C TFH2480P-XG 2 54,3 - 400V / 50Hz 2,3 2315 300 1 300 1 1822 19 1571 14,9 1415 10,9 600 1004 800

RBBC0105C FH2480P-XC 2 54,3 220V / 50Hz - 12,6 2195 300 2 300 2 2126 29 1870 22,3 1686 19,5 800 1154 800

RBBC0105C TFH2480P-XG 2 54,3 - 400V / 50Hz 3,7 2195 300 2 300 2 2126 29 1870 22,3 1686 19,5 800 1154 800

RBBC0106C FH2511P-XC 3 68 220V / 50Hz - 1,38 3020 300 2 300 2 2544 38 2201 32,8 1974 26,8 800 1154 800

RBBC0106C TFH2511P-XG 3 68 - 400V / 50Hz 4,5 3020 300 2 300 2 2544 38 2201 32,8 1974 26,8 800 1154 800
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CODICE UNITÀ 
BEIJER REF

Mod. Comp.
TECUMSHE HP cm3

Tensione  
di Alimentazione Ass. Elett. Ventola  

condensatore
Ventola  

evaporatore
T. AMB. +32°
T. CELLA O°

T. AMB. +38°
T. CELLA O°

T. AMB. +43°
T. CELLA O° Dimensioni Ingombro

Monofase Trifase (A) Watt Ø N° Ø N° (W) (m3) (W) (m3) (W) (m3) L P H

RBBC0000C AE4450P-FZ 1/3 8,85 220V / 50Hz - 4,2 610 254 1 254 1 873 6,0 796 5,1 728 4,0 400 922 800

RBBC0107A AE4460P-FZ 1/2 10,33 220V / 50Hz - 3,5 700 254 1 254 1 990 8,0 909 6,7 837 5,7 400 922 800

RBBC0002C AE4470P-FZ 5/8 12,01 220V / 50Hz - 3,6 770 254 1 254 1 1180 10,0 1089 9,3 1008 7,8 400 922 800

RBBC0003C CAJ9480P-FZ 3/4 1S,2 220V / 50Hz - 3,7 780 254 1 254 1 1350 12,0 1229 10,2 1124 8,2 400 922 800

RBBC0004C CAJ9510P-FZ 1 18,3 220V / 50Hz - 4,3 900 254 1 254 1 1650 16,0 1498 13,8 1367 11,5 400 922 800

RBBC0006C CAJ9513P-FZ 1 24,2 220V / 50Hz - 6 1235 300 1 300 1 2105 20,0 1908 18,9 1736 15,9 600 1004 800

RBBC0007C CAJ4517P-FZ 1,2 25,95 220V / 50Hz - 6,6 1335 300 1 300 1 2330 24,0 2124 20,6 1946 16,8 600 1004 800

RBBC0007C TAJ4517P-TZ 1,2 25,95 - 400V / 50Hz 2,3 1335 300 1 300 1 2330 24,0 2124 20,6 1946 16,8 600 1004 800

RBBC0009C CAJ4519P-FZ 1,5 34,45 220V / 50Hz - 8 1810 300 1 300 1 2950 32,0 2695 26,6 2468 22,6 600 1004 800

RBBC0009C TAJ4519P-TZ 1,5 34,45 - 400V / 50Hz 2,8 1810 300 1 300 1 2950 32,0 2695 26,6 2468 22,6 600 1004 800

RBBC0013C FH4524P-XC 2 43,3 220V / 50Hz - 12 1935 300 2 300 2 3970 44,0 3569 34,8 3231 29,3 800 1154 800

RBBC0013C TFH4524P-XG 2 43,3 - 400V / 50Hz 5 1935 300 2 300 2 3970 44,0 3569 34,8 3231 29,3 800 1154 800

RBBC0014C FH4532P-XC 2,5 50,6 220V / 50Hz - 14 2084 300 2 300 2 4730 52,0 41S2 42,2 3850 32,5 800 1154 800

RBBC0014C TFH4532P-XG 2,5 50,6 - 400V / 50Hz 6 2084 300 2 300 2 4730 52,0 4252 42,2 3850 32,5 800 1154 800

CODICE UNITÀ 
BEIJER REF

Mod. Comp.
TECUMSHE HP cm3

Tensione  
di Alimentazione Ass. Elett. Ventola  

condensatore
Ventola  

evaporatore
T. AMB. +32°
T. CELLA O°

T. AMB. +38°
T. CELLA O°

T. AMB. +43°
T. CELLA O° Dimensioni Ingombro

Monofase Trifase (A) Watt Ø N° Ø N° (W) (m3) (W) (m3) (W) (m3) L P H

RBBC0100C CAJ2440P-FZ 1,15 22,5 220V / 50Hz - 4 690 254 1 254 1 717 5 653 3,8 594 3,2 400 922 800

RBBC0101C CAJ2446P-FZ 1,3 26,5 220V / 50Hz - 4,5 905 254 1 254 1 915 7 825 6,2 746 4,9 400 922 800

RBBC0102B CAJ2464P-FZ 1,25 26,2 220V / 50Hz - 6 1125 254 1 254 1 1108 9 1011 7,6 924 6 400 922 800

RBBC0103C CAJ2464P-FZ 1,25 26,2 220V / 50Hz - 6 1180 300 1 300 1 1302 12 1184 10,6 1079 8,9 600 1004 800

RBBC0104C FH2480P-XC 2 54,3 220V / 50Hz - 8 2315 300 1 300 1 1822 19 1571 14,9 1415 10,9 600 1004 800

RBBC0104C TFH2480P-XG 2 54,3 - 400V / 50Hz 2,3 2315 300 1 300 1 1822 19 1571 14,9 1415 10,9 600 1004 800

RBBC0105C FH2480P-XC 2 54,3 220V / 50Hz - 12,6 2195 300 2 300 2 2126 29 1870 22,3 1686 19,5 800 1154 800

RBBC0105C TFH2480P-XG 2 54,3 - 400V / 50Hz 3,7 2195 300 2 300 2 2126 29 1870 22,3 1686 19,5 800 1154 800

RBBC0106C FH2511P-XC 3 68 220V / 50Hz - 1,38 3020 300 2 300 2 2544 38 2201 32,8 1974 26,8 800 1154 800

RBBC0106C TFH2511P-XG 3 68 - 400V / 50Hz 4,5 3020 300 2 300 2 2544 38 2201 32,8 1974 26,8 800 1154 800
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DATI TECNICI

Unità monoblocchi a parete
Condensazione ad aria 
R290

MEDIA TEMPERATURA

Unità monoblocchi a parete
Condensazione ad aria 
R290

BASSA TEMPERATURA

CODICE UNITÀ 
BEIJER REF

Mod. Comp.
NIDEC HP cm3

Tensione  
di Alimentazione Ass. Elett. Ventola  

condensatore
Ventola  

evaporatore
T. AMB. +32°
T. CELLA O°

T. AMB. +38°
T. CELLA O°

T. AMB. +43°
T. CELLA O° Dimensioni Ingombro

Monofase Trifase (A) Watt Ø N° Ø N° (W) (m3) (W) (m3) (W) (m3) L P H

RBBC0100B 1 x NEU2178U 1 18,7 220V / 50Hz - 4 690 254 1 254 1 689 4,5 626 3,6 588 2,6 400 922 800

RBBC0101B 1 x NT2210U 1 27,8 220V / 50Hz - 4,5 905 254 1 254 1 959 8 844 6,3 783 4,5 400 922 800

RBBC0103B 1 x NTX2213U 1,5 33,42 220V / 50Hz - 6,5 1200 300 1 300 1 1300 12 1178 9,3 1103 6,5 600 1004 800

RBBC0105B 2 x NT2180U 1 22,37 220V / 50Hz - 7,1 1300 300 2 300 2 1483 15 1293 11,3 1195 7,6 800 1154 800

RBBC0106B 2 x NT2210U 1 27,8 220V / 50Hz - 9,8 1800 300 2 300 2 2157 29 1939 22,4 1802 15.7 800 1154 800

RBBC0107B 2 x NTX2213U 1,5 33,4 220V / 50Hz - 10,2 2300 300 2 300 2 2600 38 2357 29,7 2206 21,4 800 1154 800

CODICE UNITÀ 
BEIJER REF

Mod. Comp.
NIDEC HP cm3

Tensione  
di Alimentazione Ass. Elett. Ventola  

condensatore
Ventola  

evaporatore
T. AMB. +32°
T. CELLA O°

T. AMB. +38°
T. CELLA O°

T. AMB. +43°
T. CELLA O° Dimensioni Ingombro

Monofase Trifase (A) Watt Ø N° Ø N° (W) (m3) (W) (m3) (W) (m3) L P H

RBBC0000B 1 x NEU6214U 3/4 12,11 220V / 50Hz - 2,8 520 254 1 254 1 991 8 927 6,3 875 4,5 400 922 800

RBBC0001B 1 x NEU6220U 3/4 16,8 220V / 50Hz - 3,5 640 254 1 254 1 1307 12 1224 9,3 1157 6,6 400 922 800

RBBC0002B 1 x NT6224U 1 22,37 220V / 50Hz - 4 750 254 1 254 1 1645 18 1525 13,4 1433 8,7 400 922 800

RBBC0005B 1 x NT6230U 1,25 27,8 220V / 50Hz - 6,5 1200 300 1 300 1 2161 24 2011 18,3 1893 12,5 600 1004 800

RBBC0011B 2 x NEU6220U 3/4 16,8 220V / 50Hz - 8,1 1490 300 2 300 2 2614 30 2448 24,1 2315 18,2 800 1154 800

RBBC0013B 2 x NT6224U 1 22,37 220V / 50Hz - 10,9 2000 300 2 300 2 3289 42 3051 33,4 2867 24,7 800 1154 800

RBBC0014B 2 x NT6230U 1,25 27,8 220V / 50Hz - 13,2 2440 300 2 300 2 4321 55 4022 45,1 3786 35,1 800 1154 800
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CODICE UNITÀ 
BEIJER REF

Mod. Comp.
NIDEC HP cm3

Tensione  
di Alimentazione Ass. Elett. Ventola  

condensatore
Ventola  

evaporatore
T. AMB. +32°
T. CELLA O°

T. AMB. +38°
T. CELLA O°

T. AMB. +43°
T. CELLA O° Dimensioni Ingombro

Monofase Trifase (A) Watt Ø N° Ø N° (W) (m3) (W) (m3) (W) (m3) L P H

RBBC0100B 1 x NEU2178U 1 18,7 220V / 50Hz - 4 690 254 1 254 1 689 4,5 626 3,6 588 2,6 400 922 800

RBBC0101B 1 x NT2210U 1 27,8 220V / 50Hz - 4,5 905 254 1 254 1 959 8 844 6,3 783 4,5 400 922 800

RBBC0103B 1 x NTX2213U 1,5 33,42 220V / 50Hz - 6,5 1200 300 1 300 1 1300 12 1178 9,3 1103 6,5 600 1004 800

RBBC0105B 2 x NT2180U 1 22,37 220V / 50Hz - 7,1 1300 300 2 300 2 1483 15 1293 11,3 1195 7,6 800 1154 800

RBBC0106B 2 x NT2210U 1 27,8 220V / 50Hz - 9,8 1800 300 2 300 2 2157 29 1939 22,4 1802 15.7 800 1154 800

RBBC0107B 2 x NTX2213U 1,5 33,4 220V / 50Hz - 10,2 2300 300 2 300 2 2600 38 2357 29,7 2206 21,4 800 1154 800

CODICE UNITÀ 
BEIJER REF

Mod. Comp.
NIDEC HP cm3

Tensione  
di Alimentazione Ass. Elett. Ventola  

condensatore
Ventola  

evaporatore
T. AMB. +32°
T. CELLA O°

T. AMB. +38°
T. CELLA O°

T. AMB. +43°
T. CELLA O° Dimensioni Ingombro

Monofase Trifase (A) Watt Ø N° Ø N° (W) (m3) (W) (m3) (W) (m3) L P H

RBBC0000B 1 x NEU6214U 3/4 12,11 220V / 50Hz - 2,8 520 254 1 254 1 991 8 927 6,3 875 4,5 400 922 800

RBBC0001B 1 x NEU6220U 3/4 16,8 220V / 50Hz - 3,5 640 254 1 254 1 1307 12 1224 9,3 1157 6,6 400 922 800

RBBC0002B 1 x NT6224U 1 22,37 220V / 50Hz - 4 750 254 1 254 1 1645 18 1525 13,4 1433 8,7 400 922 800

RBBC0005B 1 x NT6230U 1,25 27,8 220V / 50Hz - 6,5 1200 300 1 300 1 2161 24 2011 18,3 1893 12,5 600 1004 800

RBBC0011B 2 x NEU6220U 3/4 16,8 220V / 50Hz - 8,1 1490 300 2 300 2 2614 30 2448 24,1 2315 18,2 800 1154 800

RBBC0013B 2 x NT6224U 1 22,37 220V / 50Hz - 10,9 2000 300 2 300 2 3289 42 3051 33,4 2867 24,7 800 1154 800

RBBC0014B 2 x NT6230U 1,25 27,8 220V / 50Hz - 13,2 2440 300 2 300 2 4321 55 4022 45,1 3786 35,1 800 1154 800
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BEIJER REF ITALY S.R.L.
Viale Monza 338 - 20128 Milano (MI)  
Tel. +39 02.2520081 • Email: ecritaly@ecritaly.it

Per maggiori informazioni visita il sito:  
www.beijerref.it/Refrigeration 
www.freddox.com/it


